
CS369B 例）CES9720(CS921B)

取替え時の便器部⽐較・注意点

取替便器既設便器 取替便器既設便器

既設便器︓CS369B 取替おすすめ便器︓ネオレストＡＳ/ＡＳ－Ｗ、ネオレストＲＳ
(CS921B・CS922B) 

・ネオレストの最低必要⽔圧(流動時)︓0.05MPa（10.0L/分）
従来のタンク式トイレと同等条件です。

・既設便器の排⽔⼼は200mmですので、排⽔⼼200mm給⽔隠ぺ
い便器（CS921B・CS922B）での対応となります。
総合セット品番はASはCES9720/9710タイプ、AS-WはCES9930、
RSはCES9530/9520/9510タイプを選定ください。

・この取替便器設置には排⽔管の60mm⽴ち上げが必要です。
・既設便器は床下接着です。
・既設便器の設置跡は後⽅が隠れませんが、すっきりパネルを取付ける
と外観上は⾒えなくなります。
・既設便器の設置跡や固定⽳が隠れずに⾒える場合は、床材の張り
替えをおすすめします。

・本体左右側⾯は、給⽔フィルターのお⼿⼊れの時の取り外しや停電
時の便器洗浄操作などのため、150mm以上の空間を確保してくださ
い。

・既設給⽔位置を必ず確認してください。

・給⽔隠ぺい式ですので、既設給⽔位置が標準位置であればそのまま対応できます。
（壁給⽔でも床給⽔でも対応可能です）

・⽌⽔栓は同梱の⽌⽔栓に取り替えてください。

給⽔範囲と注意点

外形⼨法 床設置跡

側⾯・正⾯からの既設便器

CS369B ネオレストＡＳ/ＡＳ－Ｗ、ネオレストＲＳ

★上図はCES986のセット例です。

★ASの例です

設置時のご注意

設置時のご注意

排⽔⼼ 200mm

洗浄⽔量 ⼤3.8L
⼩3.0L

便座サイズ エロンゲート

排⽔⼼ 200mm

洗浄⽔量 ⼤ 6L
⼩ 5L

便座サイズ エロンゲート
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